
Produto indicado para selar e uniformizar a absorção de superfícies de alvenaria nova e 
proporcionar um excelente poder de enchimento e cobertura em áreas internas e externas.

Diluição:
Diluir com água limpa de 10% à 20%.

Aplicação:
Utilizar rolo, trincha ou pistola.

Demão:
Aplicar 1 demão.

Secagem:
Ao toque 1 hora. Final 12 horas.

Rendimento:
Baldinho 3,6L – 16m² a 21m² por demão
Balde 15L – 66m² à 87m² por demão.
(O rendimento é variável de acordo com a irregularidade e absorção da superfície, espessura, 
método e técnicas de aplicação)

Composição:
Polímeros acrílicos modificados, espessantes, cargas minerais, conservantes e aditivos 
dispersantes.

Classificação:
Produto classificado conforme NORMA ABNT NBR 11.702 TIPO 4.1.2.5
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Evite pintar em dias chuvosos, temperaturas abaixo de 10° e acima de 40° 
e com umidade do ar superior a 90%. Antes de usar, leia as instruções da 
embalagem. 

Mantenha sempre a embalagem bem fechada para uma boa conservação 
do produto. Não reutilizar a embalagem; Armazenar em local coberto, 
fresco, ventilado e longe de fontes de calor; manter o ambiente ventilado 
durante a preparação e secagem. Evite guardar a sobra do produto 
diluído. 



Certifique-se que toda a superfície esteja devidamente limpa, porosa e seca, isenta de pó ou 
qualquer outro tipo de sujeira. Em caso de superfícies engorduradas ou com graxa, remover 
primeiramente a sujeira com água e detergente. Em superfícies mofadas, aplicar solução de 
água e água sanitária na proporção de 1:1 e enxaguar após 6 horas. Aplicar o produto após no 
mínimo 24 horas de secagem. Superfícies que possuem brilho devem ser lixadas e limpas antes 
da aplicação. 

PREPARAÇÃO DO PRODUTO 
Assim que abrir a embalagem, mexa o produto com uma espátula/régua ou similar para que 
este se torne homogêneo. 

RECOMENDAÇÕES 
Mantenha o produto fora do alcance de crianças e animais. Não ingerir ou inalar os vapores. 
Evitar o contato com a pele e olhos. Em caso de contato com a pele, procure um médico.

GARANTIA
A garantia é assegurada desde que o usuário siga todas as instruções de preparo da superfície, 
diluição e aplicação do produto e ainda mantenha em seu poder a nota fiscal e o n° do lote de 
fabricação. A garantia restringe-se à reposição do produto.
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